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Befestigungselement Protrusionselement für Unterkieferprotrusionsschiene   510 0 

 
Kurztext laut Anlage 2  
 
510 0 Befestigungselement Protrusionselement UKPS 
 
Erläuterung zum Leistungsinhalt 
Einarbeiten eines individuellen oder konfektionierten Elements in eine Basis der 
Unterkieferprotrusionsschiene zur Aufnahme eines Protrusionselements 
 
Erläuterungen zur Abrechnung 
Die L‐Nr. 510 0 ist je Unterkieferprotrusionsschiene bis zu viermal abrechenbar.  
Die L‐Nr. 510 0 ist auch für die Erneuerung eines Befestigungselements abrechenbar. 
 
 

Montage Protrusionselement für Unterkieferprotrusionsschiene    511 0 

 
Kurztext laut Anlage 2  
 
511 0 Protrusionselement UKPS  
 
Erläuterung zum Leistungsinhalt 
Montage und Justierung eines konfektionierten Protrusionselements an bis zu zwei 
Befestigungselementen nach L‐Nr. 510 0. Das Protrusionselement nach der L‐Nr. 511 0 muss eine 
Justierung der Protrusion mindestens in Millimeterschritten ermöglichen. 
 
Erläuterungen zur Abrechnung 
Die L‐Nr. 511 0 ist je Unterkieferprotrusionsschiene bis zu zweimal abrechenbar.  
Die L‐Nr. 511 0 ist auch für die Erneuerung eines Protrusionselements abrechenbar. 
 
 

Befestigungselement Mundöffnungsbegrenzung für Unterkieferprotrusionsschiene  520 0 

 
Kurztext laut Anlage 2  
 
520 0 Befestigungselement Mundöffnungsbegrenzung UKPS 
 
Erläuterung zum Leistungsinhalt 
Einarbeiten eines individuellen oder konfektionierten Befestigungselements zur Aufnahme eines 
Elements zur Begrenzung der Mundöffnung in die Basis einer Unterkieferprotrusionsschiene. 
 
Erläuterungen zur Abrechnung 
Die L‐Nr. 520 0 ist je Unterkieferprotrusionsschiene viermal abrechenbar.  
Die L‐Nr. 520 0 ist auch für die Erneuerung eines Befestigungselements abrechenbar. 
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Einfaches gebogenes Halteelement für Unterkieferprotrusionsschiene   521 0 

 
Kurztext laut Anlage 2  
 
521 0 Einfaches gebogenes Halteelement UKPS  
 
Erläuterung zum Leistungsinhalt 
Einfache gebogene Halte‐/Stützvorrichtung Unterkieferprotrusionsschiene. 
 
Erläuterungen zur Abrechnung 
Die L‐Nr. 521 0 ist auch für die Erneuerung dieses Halteelements abrechenbar. 
 
2.9. Nach L‐Nr. 808 0 wird die folgende L‐Nr. 808 5 aufgenommen:  
 

Teilunterfütterung einer Basis Unterkieferprotrusionsschiene   808 5 

 
Kurztext laut Anlage 2  
 
808 5 Teilunterfütterung Basis UKPS 
 
Erläuterung zum Leistungsinhalt 
Teilweise Unterfütterung einer Basis einer Unterkieferprotrusionsschiene, ggf. einschließlich Sicherung 
von Protrusions‐, Stütz‐ und Halteelementen 
 
Erläuterungen zur Abrechnung 
Die L‐Nr. 808 5 ist einmal je Basis bei einer Unterkieferprotrusionsschiene abrechenbar. 
Für die Sicherung des Protrusionsgrads mit einem zweiten Modell sind die L‐Nrn. 001 5 (Modell) und 
011 5 (Fixator) abrechenbar, die L‐Nr. 012 5 (Mittelwertartikulator) ist nicht abrechenbar. 
 
 

Grundeinheit für Instandsetzung und/oder Erweiterung einer UKPS  850 0 

 
Kurztext laut Anlage 2  
 
850 0 Grundeinheit für Instandsetzung / Erweiterung einer UKPS 
 
Erläuterung zum Leistungsinhalt 
Grundeinheit für die Instandsetzung und/oder Erweiterung einer Unterkieferprotrusionsschiene 
 
Erläuterungen zur Abrechnung 
Die L‐Nr. 850 0 ist in Verbindung mit den L‐Nrn.  
 

510 0 (Befestigungselement / Protrusionselement / UKPS), 
511 0 (Protrusionselement / UKPS),  
520 0 (Befestigungselement Mundöffnungsbegrenzung / UKPS) 
521 0 (Einfaches gebogenes Halteelement / UKPS) 
851 1 (Erneuerung Basis / UKPS) 
851 2 (LE Sprung / Bruch UKPS), 
851 3 (LE Basisteil Kunststoff / UKPS) 
851 4 (LE Halte‐ und/oder Stützvorrichtung einarbeiten / UKPS) 

 
einmal je Unterkieferprotrusionsschiene abrechenbar. 
   












